
 

内容 施設見学 

・ポンプ棟内【ポンプ室、電気室、自家発電機室】 

・配水池【外観】 

※参加を希望される場合は３月２７日（金）午後５時 

までに水道企画課にご連絡をお願いします。 

               

 

 
真砂配水場の完成について 

 
市内中心部の安定給水と災害時の緊急時給水拠点として、平成２３年度から真砂

浄水場内に耐震性を有する配水池や自家発電装置を備えたポンプ棟設備などの工事

が完成し、平成３１年３月に一部運用を開始しています。  

この度、平成２９年度から進めていた送水管布設工事につきまして、今年度３月

に完成し、加納浄水場からの受水に切替え、配水場として本格運用を開始します。 

 

赤色部(新施設)：配水場⇒加納浄水場から秋葉山配水池への送水管から分岐して配水池に貯留 

し、ポンプで給水します。 

青色部(旧施設)：浄水場⇒紀ノ川の原水を導水管でろ過池に導水し、水道水を作ってました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇報道機関向け内覧会について 

    日時 令和２年３月３０日（月） 

       午前１０時～ 

    場所 和歌山市吹上 1丁目 7-10 

担 当 課 水道企画課 

担 当 者 村上 

電    話 （073）435－1127 

内  線         3210 

資 料 提 供 

令和２年３月２６日 

配水池内部 

配 水 池 
☆配水池容量：7,000㎥ (3,500㎥×2)  

(25mプールの約 20杯分) 

☆地下式 RC造 61.7m×31.2m×6.4m 

 

 

 

ポンプ棟 
☆配水形式  ：ポンプ圧送式 

☆ポンプ台数 ：４台 

☆自家発電装置：７２時間稼働 

    ※災害時の停電でも 

無給油で 72時間対応 

導水管（紀ノ川から） 

 

送水管（加納浄水場から） 

 

休止 

 

浄水場 

配水場 

送水管φ450㎜ 

 

送水管：ダクタイル鋳鉄管 NS 形 Φ450 ㎜ L=1.6 ㎞ 

ポンプ棟 

Ｎ 

和歌山市吹上 1 丁目 7-10 

 


